
Heckträger-Lastenkarre HELI
mit Einhandhebel-Schnellverschluß zur Anbringung 

an Anhängerkupplungen mit Kugelkopf

Montageanleitung und Sicherheitshinweise



Herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrem HELI! 
Diese Anleitung zur Anbringung unseres 
Heckträgersystems an Anhängerkupplungen 
ist gültig für alle gebräuchlichen 
Anhängerkupplungen mit 
Kugelkopf. 
Bitte prüfen Sie vor der 
Montage, ob Ihr Modell 
für die Befestigung 
von Heckträgern geeignet ist.
Lesen Sie diese Anleitung bitte, 
bevor Sie den HELI das erste Mal 
verwenden.

Montage
Mit wenigen Handgriffen ist Ihr HELI einsatzbereit. Sie benötigen lediglich zwei 13er Schraubenschlüssel. 
Einfacher geht es, wenn Sie die Montage zu zweit durchführen.

Herzlichen Glückwunsch 

Diese Anleitung zur Anbringung unseres 
Heckträgersystems an Anhängerkupplungen 
ist gültig für alle gebräuchlichen 

bevor Sie den HELI das erste Mal 

Oben für eine hoch montierte 
Anhängerkupplung ...

Montage der Radkonstruktion: 
Zuerst das Klemmblech einhaken ...

Montage des Handhebels

... mittig ...

... dann die Radkonstruktion 
einlegen und festziehen. 

... unten für eine niedrig montierte 
Anhängerkupplung bzw. für mehr 
Bodenfreiheit

Legen Sie den Korb zur 
Montage auf die Seite.
Der Schnellverschluß kann 
für unterschiedliche 
Anforderungen in drei 
verschiedenen Positionen 
montiert werden:

Fertig!

Korb mit montierten Stützen 
und Anbauteilen



Verriegelungssplint lösen. Scharniersplint bleibt verriegelt. Konstruktion anheben. Verriegelungssplint wieder ein setzen. 
Ausklappen der Stützen ist so mit 
der Last möglich, auch am Kfz.

Überladen von höheren Lasten ins 
Fahrzeug oder auf einen Anhänger.

Nutzung des HELI als Lastenkarre
Wenn Sie den HELI wieder von der Anhängerkupplung lösen und als Lastenkarre nutzen möchten, gehen Sie bitte in umgekehr-
ter Reihenfolge vor. Beim Einsatz des HELI als Lastenkarre ohne eine Verbindung mit dem Zugfahrzeug können Gewichte bis zu 
100 kg transportiert werden. Sollen diese mit dem Zugfahrzeug weitertransportiert werden, kann der HELI als Überladekarre 
verwendet werden. So kann auch schweres Transportgut in ein Fahrzeug oder auf einen Anhänger einfach umgeladen werden.

Einstellschraube Schnellverschluß

Konter-
mutter

Eingerasteter Sicherungsbolzen

Vorhängeschloß als zusätzliche 
Sicherung

Nutzung des HELI als Heckträger
Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie den HELI benutzen.

 1. Bringen Sie den HELI mit Hilfe der Handhebel vor Ihrer Anhängerkupplung in Position.

 2. Heben Sie den Einhandhebel-Schnellverschluß über den Kugelkopf der Anhängerkupplung.

 3. Drücken Sie den Einhandhebel neben der Aufnahmevorrichtung herunter, die Befestigung 
schließt sich über dem Kugelkopf und rastet ein. Prüfen Sie die Festigkeit des Sitzes. Die 
Einstellung muß unter Umständen nachjustiert und mit der Sicherungsmutter gekontert 
werden. Der Sicherungsbolzen des Spannhebels muß für die Fahrt ordnungsgemäß ein-
gerastet sein.

 4. Das mitgelieferte Vorhängeschloß sichert den Verschluß zusätzlich, gleichzeitig dient es als 
Diebstahlschutz.

 5. Nehmen Sie die äußeren Sicherungssplinte der Handhebel heraus, legen Sie die Handhebel 
um und stecken Sie die Sicherungssplinte wieder in die Löcher neben den Scharniersplinten. 
Sichern Sie die umgeklappten Handhebel während der Fahrt unbedingt mit einem Gepäck-
gummi oder Gurt! Zur vollständigen Abnahme der Handhebel müssen Sie auf jeder Seite 
beide Splinte lösen.

 6. Lösen Sie die Klemmplatte der Radkonstruktion, indem Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen.

 7. Schwenken Sie das Rad unter dem Korb hervor und ziehen Sie das Rohr der Radkonst-
ruktion in der Klemmhalterung so weit wie möglich neben dem Korb nach oben, damit 
die  Bodenfreiheit während der Fahrt gewährleistet ist. Die Radkonstruktion ist um 360° 
drehbar. Bringen Sie das Rad dann in eine korbnahe Position.

 8. Drehen Sie die Arretierung der Klemmplatte wieder fest. Es ist auch möglich, das Rad ganz 
aus der Halterung zu nehmen, wenn die Bodenfreiheit nicht ausreicht. Auch in diesem Fall 
muß die Halterung wieder festgedreht werden. Das Rad kann, entsprechend gesichert, auf 
dem HELI transportiert werden.

 9. Ziehen Sie die beiden unteren Sicherungssplinte an den Stützen heraus und schwenken Sie 
diese unter den Korb. Setzen Sie die Sicherungssplinte in die Öffnung neben dem zweiten, 
oberen Sicherungssplint wieder ein. So sind die Stützen gesichert. Wenn Sie auf jeder Seite 
beide Splinte herausziehen, können Sie die Stützen ganz abnehmen.

 10. Sichern Sie die Ladung auf der Fläche des HELI, wenn noch nicht geschehen.

Nun ist der HELI als Heckträger einsatzbereit.

Um eine hohe Zuladung für die Transportfahrt auf der Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges zu ermöglichen, sollten die 
beiden Handhebel mit Griffstücken, die Radkonstruktion mit Klemmrohr und Rad und die Stützen abgenommen werden und 
im Zugfahrzeug transportiert werden. In diesem Zustand dürfen bis zu 75 kg zugeladen werden (eine entsprechende Stützlast 
der Anhängerkupplung vorausgesetzt!). Beachten Sie bitte unbedingt die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Ladungssicherung.

Korb ohne Anbauteile

Optimal für die Benutzung als 
Lastenkarre: Bodenabstand 
1 – 3 cm ohne Beladung.

HELI eingeklappt, Radkonstruktion 
demontiert, Klemmplatte 
verschlossen.

HELI eingeklappt, Handhebel mit 
Gummizug gesichert.



Grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen:
• Für die richtige Benutzung sind die einzelnen Arbeitsschritte der Montageanleitung sowie die Sicherheitshinweise 

genau zu befolgen. Sollten das Heckträgersystem HELI und/oder das zu befördernde Gut nicht richtig befestigt sein, 
kann sich das Heckträgersystem oder die Ladung lösen und dadurch Sie oder andere Personen verletzen und/oder 
Sachschaden hervorrufen.

• Prüfen Sie die Schraubverbindungen vor Benutzung des HELI auf Festigkeit und richtigen Sitz.

• Für die vorgeschriebene und sichere Befestigung müssen der Einhandhebel-Schnellverschluß und der Kugelkopf der 
Anhängerkupplung frei von Schmutz, Fetten und Ölen sein.

• Wenn das hintere Kennzeichen oder die Rücklichter des Fahrzeuges durch den HELI oder die Ladung verdeckt wer-
den, müssen Sie ein zusätzliches Kennzeichen bzw. eine Lichtleiste (Wiederholung) am HELI anbringen.

• Der HELI ist nur für den Transport von sicher zu befestigenden Gütern vorgesehen, keinesfalls für den Personen -
transport. Die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und die Nutzlast dürfen nicht überschritten werden.

• Bei Nutzung des HELI als Heckträger kann das zusätzliche Gewicht das Fahrverhalten des Trägerfahrzeugs negativ 
beeinfl ussen. Dies betrifft die Bremswirkung, das Kurvenverhalten und das Beschleunigungsvermögen des Fahrzeugs. 
Fahren Sie bitte vorsichtig und passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit an, wenn Sie den HELI benutzen.

• Sollten Sie den HELI an Dritte weitergeben, weisen Sie diese Personen bitte auf einen korrekten Gebrauch hin und 
geben Sie diese Montageanleitung und die Sicherheitshinweise weiter.

• Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Handhabung des HELI haben sollten, kontaktieren Sie uns.

• Der Hersteller und der Händler haften nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die durch eine unsachgemäße 
Montage oder unsachgemäßen Gebrauch des HELI verursacht werden.

Wildweit.
Staudengraben 2· 54662 Speicher

Telefon 0 65 62 / 9 66 81 55· Mobil: 0170 / 4 41 91 30
info@wildweit.de· www.wildweit.de


